B ASF Veiligheidsinformatieblad
Volgens (EC) No. 1907/2006

The Chemical Company

PCI STABIFLEX

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productbenaming PCI STABIFLEX®
Aanbevolen toepassing
Fabrikant / Verdeler BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2; NL 4903 RJ Oosterhout; The Netherlands

Tel +31 162 47 66 60; Fax +31 162 42 96 94

E-mail: mbt.nl@basf.com - Website: www.basf-cc.nl
Informatie bij noodgevallen Belgié: Tel: +32 11 34 04 10

Nederland: Tel: +31 162 47 66 60

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risico's Geen

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische eigenschappen
Gevaarlijke bestanddelen
Geen -

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Contact met de ogen Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden,
gedurende tenminste 15 minuten.

Contact met de huid Onmiddellijk langdurig met zeep en veel water wassen.

Inademing In de frisse lucht brengen.

Inslikken Mond spoelen met water en daarna veel water drinken.

Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen Watersproeier, schuim, kooldioxide, droog poeder
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt Niet bekend

mogen worden

Bijzondere gevaren van blootstelling aan de chemische Niet bekend

stof zelf, haar verbrandingsproducten of vrijkomende

gassen

Beschermende uitrusting Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen niet vereist
Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet naar het opperviaktewater of de riolering laten afvioeien.
Reinigingsmethoden Absorberen met geschikt materiaal (Bv. zeestof)

Vernietigen volgens de locale wetten.
7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering Geen speciale gebruiksaanwijzingen vereist
Opslag Beschermen tegen vorst.
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8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellingslimieten

Maatregelen ter bescherming van blootstelling :
Aanbevolen technische maatregelen
Aanbevolen milieumaatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen :

Adembescherming
Handenbescherming
Oogbescherming

Huid- en lichaamsbescherming

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm
Kleur
Geur
Dichtheid
Bulk soortelijk gewicht
pH
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Dampspanning
Wateroplosbaarheid
Viscositeit
Explosiegrenzen :

- bovenste

- onderste
Ontledingstemperatuur
Kookpunt/traject
Andere gegevens

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden
Te vermijden stoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit :
LD50 oraal rat
LD50 dermaal rat
LD50 dermaal konijn
LC50 inhalatie rat
Acute effecten/symptomen
Na contact met de ogen
Na contact met de huid
Na inademing

niet van toepassing

niet van toepassing
niet van toepassing . )

Pas de normale voorzorgsmaatregelen toe voor het behandelen
van chemicalien.

niet vereist

beschermende handschoenen / nitril rubber

Bij kans op spatten ter bescherming, draag: veiligheidsbril
niet vereist

vloeistof

helder

dispersie

1.0 g/cm?

niet bepaald

niet van toepassing
68 °C

niet bepaald

23 mbar bij 20 °C
volledig mengbaar
niet bepaald

niet van toepassing
niet van toepassing
niet bepaald

niet bepaald

Geen

Geen ontbinding indien aanwijzingen worden gevolgd. —
Niet bekend
Geen ontbinding indien aanwijzingen worden gevolgd. -

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing

geringe irritatie
Geen huidirritatie
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Na opname door de mond
Chronische effecten

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteitseffecten

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Product

Verpakking

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemeen

Vervoer over de weg - ADR
Vervoer per spoor - RID
Zeetransport - IMDG
Luchtvervoer - ICAO/IATA

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering

R-zin(nen)

S-zin(nen)

16. OVERIGE INFORMATIE
Verdere informatie

Relevante wijzigingen
R-zinnen van de componenten
Belangrijke Nota

Geen gevoeligmakende gevolgen bekend.

Wanneer het product op de juiste manier toegepast wordt, zal
geen schadelijk gevolg optreden

Dit product nooit lozen in afvoerbuizen, in opperviakte- of
grondwater of op de grond uitgieten

Wanneer het product op de juiste manier toegepast wordt, zal
geen schadelijk gevolg optreden

Geen gegevens over ecotoxitie beschikbaar

Vernietigen volgens de locale wetten.
Niet naar het opperviaktewater of de riolering laten afvioeien.
niet bepaald

De stof is geclassificeerd als ongevaarlijk goed overeenkomstig
de vervoersvoorschriften.

Etikettering in overeenstemming met de richtlijnen van de EU
betreffende bereidingen: geen gevarensymbool vereist.

Geen
Geen

Geen

De informatie in dit veiligheidsblad werd opgesteld naar best
vermogen, en geeft de stand van kennis weer op het ogenblik van
publicatie. De gegevens zijn weergegeven als richtlijn voor het
veilig hanteren, gebruik, verbruik, opslag, vervoer, verwijdering
van de stof, en kunnen niet worden beschouwd als waarborg of
kwaliteitsspecificatie. De vermelde gegevens hebben betrekking
op de stof als dusdanig, en zijn mogelijk niet meer geldig wanneer
de stof wordt gebruikt samen met andere stoffen, of in processen,
tenzij aangegeven in de tekst.
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BASF Nederland B.V., Construction Chemicals
Karolusstraat 2

Postbus 132, 4900 AC Oosterhout (NB), Nederland
Tel +31 162 47 66 60 - Fax +31 162 42 96 94
mbt.ni@basf.com - www.basf-cc.nl

BASF Construction Chemicals Belgium NV
Industriepark Ravenshout 3711
Nijverheidsweg 89, 3945 Ham, Belgium
Tel +32 11 34 04 10 - Fax +32 11 40 29 33
mbt.be@basf.com - www.basf-cc.be

B.T.W./T.V.A. BE 0417.791.569
RPR/RPM Hasselt

Versie 6 - Revisie 02/03/2008

Pagina 4/4




