Gesteinskornungen filr Beton nach DINEN 12620 B B, % * %4 *
Sortenverzeichnis mit vollstandigen Kennwert-Angaben iy
fur die CE-Kennzeichnung

Zertifikat Nr.: 0778-CPD-8642- 1/18 -12620

Rheinische Baustoffwerke GmbH BattNr:  1/2  |Revision: 02 |Datum: 06.07.2011
Auenheimer StraBe 25 — g e

- ; Petrographischer Typ: Quartér der westlichen
L-90129 Bergheim Rur-Scholle; Hauptterrasse (H 14)
Werk: Herzogenrath

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer 58712 | 58701 | 58705 | 58706 | 58708 | 58710
Korngruppe/KorngroBe 01 0/2 2/8 2/16 8/16 16/32
Kategorie Kornzusammensetzung Gg85 GE85 |G85/20(Gc90/15|G85/20|G85/20
Gehalt an Feinanteilen fa fa f1,5 fi 5 f1‘5 f1|5
Leichtge'w. ichtige organische Qos Qo.zs o o B ' - Go.pe
Verunreinigungen

Humusgehalt bestanden|bestanden —— — . .
Sandéquivalent-Wert [SE] - - - - - -
Methylenblau-Wert [MB] - - - - — -
Grobheit der Korngruppe FP MP - -— -—- -
Feinheitsmodul FF =1,9ICF = 2,8 - - - -
Kornform B e Flys Flys Fl s Fl1s
Kornrohdichte p, [Mo/m?]| 2,65 2,65 2,62 2,62 2,62 2,61

Schittdichte trocken (locker) [Mg/m?] --- - - . s -

Schiittdichte tr. (eingerlittelt) [Mg/m?])| - - - - = il

Hohlraumgehalt tr. (eingeriittelt) [%)] = - - - - -

Wasseraufnahme [% WA]| 0,8 0,7 2,0 1,6 1,4 1,1
Muschelschalengehalt - - SCqo SCo SCg SCg
Chloride C/o_og C/o'og C/o.og C/o'og C/o'og C/o'og
Séurelsliches Sulfat ASo,z ASolg ASo‘g ASo‘g ASo’g ASQ‘2
Gesamtschw efel M-%]| <1 <1 <1 <1 <1 <1
Karbonatgehalt <1 <1 <1 <1 <1 <1
Frost-Tau-Wechs elbestandigkeit - - Fi Fi Fi Fi
FTW n. TL Gestein u. ZTV-ING 2006*|  --- - S8% | <8% | <8% | <8%
Magnesiumsulf at-Bestandigkeit***) o - MS g MS g MS g MS g
Widerstand gegen Zertrimmerung . — . s LA 35 Fa
Widerstand gegen VerschleiB - - - - Mpe15
Widerstand gegen Polieren - - PSVNg | PSVNR | PSVNR | PSVNR

Bestimmung des Polierw ertes 0.60 o _—
"Wehner Schulze" PWS ’

RlieBkoeffizient (Ecs angegeben) Ecs28 | Ecs30 = - — —

Widerstand gegen Oberflachenabrie]  --- - AAVNR | AAVNR | AAVNR | AAVNR
Widerstand gegen Spike-Reifen - - AnNNR [ ANNR | ANNR | AuNR
Schw inden infolge Austrocknung*) NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Radioaktivitét*) NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Freisetzung von Schw ermetallen*) NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Freisetzung von polyaromatischen
Kohlew asserstoffen*)

Freisetzung anderer gefahrlicher

NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Substanzen*)

Widerstand gegen Alkalikiesels&ure- EIOF | EI-OF | EIOF | EIOF | E I-OF | E I-OF
Reaktivitét

*) Da es sich um natiirliche Gesteinskdrnungen handelt, ist "NO PERFORMANCE DETERMINED" anzugeben,
**) Nach TL Gestein-StB 04 sow ie ZTV-ING 2006 Priifung mit 1%iger NaCl-Lésung; Masseverlust </= 8 %
***) MS18: Nachw eis {iber NaCl-Verfahren

Herzogenrath,  06.07.2011 BauBenwein

Ort, Datum Vertreter des Werkes




fir die CE-Kennzeichnung

Zertifikat Nr.: 0778-CPD-8642- 1/18 -12620

Gesteinskdrnungen fiir Beton nach DIN EN 12 620 ®

Sortenverzeichnis mit vollstdndigen Kennwert-Angaben
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Rheinische Baustoffwerke GmbH
Auenheimer StraBe 25
D -50129 Bergheim

Blatt Nr.:

2/2

Revision: 02 IDatum:

06.07.2011

Werk:

Herzogenrath

Petrographischer Typ: Quartér der westlichen Rur-Scholle;

Hauptterrasse (H 14)

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

feine Gesteinskdérnungen

Sorte |Korngruppe werktypische Kornzusammensetzung Toleranznach
Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% Tabelle 4 oder
Nr. 0063|025 | 1 [14 | 2 | 28| 4 |56 | 8 Tabelle C.1
58712 0/1 1 40 95 [ 97 | 100 Tab. 4
58701 0/2 1 12 70 | - | 90 | 98 | 100 Tab. C.1
I L I [T T T [ T T T
grobe Gesteinskérnungen, Korngemische
Nr. Korngruppe| 0,063 1 2 4 8 16 | 224|315 45 | 63 Toleranz
58706 2/16 1 2 3 20 | 56 | 97 | 100 | 100 G717,5 (8 mm)
58704| 0/32 1 50 | 60 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 keine
58710 16/32 1 1 11 | 57 | 96 [ 100 | 100 Anforderungen
Korngemische nach DIN EN 12 620
Sorte [Korngruppe|Grenzwerte (+/- 20 % absolut) als Kategorien
Massenanteil fiir den £ 2 o
Siebdurchgang durch die unten SR ®
" R €
angegebenen Siebe ga| @
Nr. 1 2 [ 48 [16|SE| L
58702 0/8 40 70 Ga90| f3
58703| 0/16 40 70 Ga90| f3
58704 0/32 40 70 |Ga90| f3

weitere Kennwerte / Eigenschaften

Chemische Analyse von Sand 0/2. Priifung auf dessen Eignung als Sand fir Kinderspielfldchen gemaBs RdEr. des
Ministeriums fir Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit v. 16.03.2000 - Il - B 4 - 0292.5.31 -

chemische Analyse: Istwert  [Grenzwerd

Arsen [mg/kg TS] 10

Cadmium  [mg/kg TS] 0,5 Kein Spielsand in Herzogenrath.

Chrom ges.[mg/kg TS] 15

Blei [mg/kg TS} 20

Gllihverlust Sand 0/2 | Dauer 1 h pH-Wert (0/2) Elementanalyse am Sand 0/2 mittels RFA

bei 550°C [%] 0,4 PHcacl, 0.01molny = SiO, [Fe05 Al,Os| CaO MgO [Na,Of KO TiO,
bei 1050°C [%] 0,7 7,4 [%]94,52| 1,54 12,46 0,06 | 0,10 0,10 0,99 [ 0,10
Herzogenrath,  06.07.2011 BauBenwein

Ort, Datum

Vertreter des Werkes




EG-Konformitétserkldrung

Der Hersteller

Rheinische Baustoffwerke GmbH
Auenheimer StraBe 25
D-50129 Bergheim

erklart nach § 9 des Bauproduktengesetz (Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG),
dass die im Sortenverzeichnis aufgefiihrten

Gesteinskérnungen fiir Beton

hergestellt in dem Werk

Herzogenrath
Rimburger StraBRe
52134 Herzogenrath

den Bestimmungen der EN 12620:2002+A1:2008 entsprechen und die Voraussetzungen
fur die CE-Kennzeichnung entsprechend Anhang ZA.1 von EN 12620:2002+A1:2008 erfiillen.

Es wurden die in Tabelle ZA.2a von EN 12620:2002+A1:2008 angegebenen Verfahren
' fur die Bewertung der Konformitét durchgefiihrt.

Auf freiwilliger Grundlage wird dariiber hinaus regelméRig die Konformitat der Gesteinskérnung
durch Materialpriifungen seitens einer neutralen Stelle kontrolliert.

Das System der Werkseigenen Produktionskontrolle wurde durch die notifizierte Stelle

Zertifizierungsverband

% TRW4
Nordrhein-Westfalen (BUV NW) e. V. @ *
Diisseldorfer StraRe 50 : = .

Baustoffiiberwachungs- und N * % * .

D-47051 Duisburg 2 &
(Kenn-Nr. 0778) “Sanp -

zertifiziert,
Das Zertifikat mit der

Registrier-Nr. 0778 - CPD - 8.642-1/18 12 620
wurde am 15. Juli 2011 ausgestelit.

C’ -~
Bergheim, 18. Juli 2011 W ///M

S
Michael Grbzir%er / Wolfgang Miller

GeschéftsfOhrer
Anlage: Sortenverzeichnis




