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Priifbericht nach FLL (2008) fiir ,ROTOPOR - I”

Kennwerte fir ,ROTOPOR - I im Vergleieh 2u den In der FLL-Richtiinie fir die Planung,
Ausfllhrung und Pfisgs von Dachbegriinungen (2008) benanntan Anforderungon an
Vegetationssubstrate fir Intensivbegiinungen in meh rschichtiger Bauwelse,

Alle Kennwerte sind auf den Zustand bel definierter Laborverdichiung bezogen.

Produkiionsstatte nach Herstellerangaben: 56220 Urmitz

Art der Entnahme nach Herstellerangaben: Schirfe aus der Halde
Probenmenge: 15 |

Deklaration nach Herstallerangaben: Lava, Bims, Sand, Grinkompost, Torf

Probeneingang: 12.08.2011 Analysen-Nr.; 073 - 11
Anforderungen ,

Elgenschaften FLL-Kennwert  Analysewert Einheit

KorngrBRenverteilung "

- Antell an abschlémmbaren Teiler (d < 0,083mm) <20 8 Masse-%

~ Anteil an Fein/Mittelides (d > 4mm) <40 42 Masse-%

Rohdichte (Volumengewicht)

~ in trackehem Zustand - 1,08 glem?

- bel mex, Wasserkapaziat . 1,56 glem?
Wagesr-fLuft-Haushalt

- Gesamtporenvolumen ¥ ‘ - 58 Val.-%

~ maximale Wasserkapazitat >45-<@8 47 Vol,-%

- Luftgehalt bei mavimaler Wasserkapazitat >10 11 Vol-%
- Luftgehalt bei pF 1,8 220 e Vol.%

- Wasserdurchl4ssiglkeit mod. K 0,3~30,0 18,8 mm/min
pH-Woert, Salzgehalt

- pH-Wert (in CaCly) 6,0 .- 8,9 8,58 (log HY
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FLL-Kennwert  Analysowert Einheit

- Salzgehalt (Wasserextrakt) ¥ <25 0,4 gfl
- Salzgehalt (Gipsextrakt) © <15 an
Organische Substanz
- Gehalt an organischer Substanz <80 40 al
3,8 Masse-%
Nihrstofie ¥
- Pflanzenverfugbare Néhrstoffe
- Stickstoff (N) (in CaCla) < 80 3 mgll
- Phosphor {P,0x) (in CAL) <200 98 mg/l
- Kaliur (K;0) (In CAL) <700 556 mg/l
- Magnesium (Mg} (in CaCl,) <200 88 maA
- Pflanzenverfugbare Nahrstofte (in CAT) -
- Stickstoff (N) < 80 . mg/l
- Phosphor (P;0s) 2 50 mgfl
- Kalium (K;0) <500 ma/l
- Magnesium (Mg) <200 mg/l
auslesbars Fremdstoffe
- Fliesen, Glas, Keramik <03 0 Masse-%
- Metall, Kunststoff <01 0 Masse-%
- Kunatstoff =10 0 em?))

Die Untersuchungen wurden hach den ainschlagigen, in der FLL~Richtlinie (2008) banannter
Untersuchungsmethoden for Vegetationssubstrate und Dranschiehtsehottctoffa bel Dachbe-

gronungen durchgefiihrt.

1) Dig Kéraungskurve Ist in den vorgegebenen KomgréRenverteilungstensich nach Abb.1
(slehe Abschnitt 10.2,1) einzutragen, 2) Kaing Anfordetung, 3) Ein moglichst niedriger Wert ist
anzustreben. 4) Im Bedarfsfall nachzuweisen. 5) Entweder in CAL/CaCly oder CAT.

i Die untersuehte Probe entspricht in allsm den Anforderungen der FLL-Richtlinie (2008).

O Dl unterauchte Probe entspricht im Folgenden nicht den Arforderungen der FLL-Richtlinie
(2008},

Der Prufbericht umfasst 2 Seiten und eine Atilage (K&mungssummentinie)
und ist guitig bis 30.08.2014

Sei i 08,20
PeiseAhaim, den 30082011 Prof, Dr.-Ing. Stephan Roth-Kleyer
koohschule RhelnMain

ﬂﬂ ‘ w e Lehrgebiet Vegetationstechnik
Von-Lade-8tt. 1
B5308 Geisenheim am Rhein
(Prof, Dr.-Ing. Stephan Roth-Kleyer)
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Abb.1: KorngréRenverteilungsbereich

schichtiger Bauwelge,

for Vagetetionssubstrate bei Intensivbegriinungen in mehr-

GemiR FLL«Richilinie 2008, $.58, disnt der jewails vorgegebene Komvertellungsbereich als Hilfe for die Wahl

einer geelgneten Komgréfenverteilung. Somit fihrt das Nichtein

batalehes alimine nicht dazu,

dags das gepriifte Substrat nicht Fl.L-konform ist.

halten des vorgegebenen Komvertellungs-



