OPBOUW GROENDAK

TECHNISCHE FICHE

¥ PE-Folie - 0.5 mm

. FI 20 noppenplaat in HDPE

% Scheidingsweefsel 165 gr/m?

* Extensief lavasubstraat met max. 15 % organisch materiaal

laagdikte: 6 cm
" Fixatie + inzaaien met mengeling sedumscheuten

Nazorg: 1x bijmesten - bijzaaien van eventuele kale plekken

-
QUALIBOUW"

Kawalitcitsvakiman

FIHUMA BVBA, Turnhoutsebaan 129-131, 2970 Schilde
Teletoonnummer: 03 314 29 03 Faxnummer: 03 315 19 03 (GSM: 0494 30 46 83
e-mail: info@fihuma.be website: www.fihuma.be Ondermnemingsnr.: 0859872039 Registratienr.: 02-16-01
BTW-: BE 0859 872 039-RPR Antwerpen  Bank: KBC 733-0143224-82  IBAN: BE25 7330 14322482  BIC: KREDBEBB



ZUIGEN EN BLAZEN

VAN DROGE STOFFEN

Wortelvaste Folie FI 500

1. Omschrijving
Wortelvast polyethyleen membraan, resistent tegen UV, Olién en bitumen

2. Technische gegevens

Kenmerk Norm Eenheid Gem. waarden
Samenstelling PE/LD
Nominale dikte um 500
Gemiddelde dikte DIN 53370 um nominale dikte +/-
5%
Smelt index DIN 53735 2/10 min 0,15-0.50
Densiteit DIN 53479 g/m? > (0,940
Treksterkte bij breuk DIN en ISO 527 Mpa >25
Rek bij breuk DIN en ISO 527 % > 600
Scheurresistentie DIN 53515 N/mm > 50
Roetinhoud ASTM D 570 - 81 % >2.0
Dimensionele stabiliteit |ASTM D 570 - 81 % +/-3,0
(6h/80°C)
Afmetingen m 6 x 25
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ZUIGEN EN BLAZEN VAN DROGE STOFFEN

Technische Fiche
Noppenbaan FI 20

Noppenplaat in HDPE voor drainering van daktuinen

Eigenschappen

Materiaal: HDPE

Uitvoering: Geperforeerd

Kleur: Zwart

Dikte: 20 mm

Gewicht: 1000 g/m?

Afmetingen: 20mx19m

Noppen hoogte: 20 mm

Drukvastheid: 180 kN/m?

Temperatuurbestendigheid: - 40°C < T <+80°C

Aantal noppen: 400 /m?

Drainagecapaciteit: 12 I/sec/m

Luchtvolume tussen de noppen 14 /m?

Biologische eigenschappen: « Bestand tegen bacterién
e Worteldoorgroeivast

Chemische eigenschappen: Onverrotbaar

Fysiologische eigenschappen: Drinkwaterneutraal

Toepassing

Geschikt voor extensief dakbegroening, tuindaken en parkeerdaken
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a2 borar technpica! fabriecs product

Identificatienummer producent en productie-eenheid : 81528

TECHNISCHE FICHE

Deze uitgave vervangt afle voorgaande uifgaven

Uitgave

8 van 04/03/08

NW 13

Norm

Volgens PTV 829 - Tabel § - Versisten voor geolextiel en aan

Toepassing
geotextie! verwanie producien gebruikl in drainagesysiemen
(NBN EN 13252)
Samenstealling PP
Gewicht 160 g/m? (+/-8.25 %) EN 9864
Treksterkte EN iSO 10319
lengtezin 13,6 kN/m {- 13 %)
breedtezin 13.0kNim (-13 %)
Rek bij breuk EN ISO 10318
lengtezin 45 % (+-23 %)
breedtezin 50 % {(+- 23 %)
CBR 2,20 KN (- 20 %} EN ISO 12238
Cone Drop 22 mm { + 20 %) ENiISO 13433
Zanddooriaatbaarheid (basis 020) 110 pm (#/- 30 %) EN ISO 12856
Waterdooriaatbaarheid - 105 m?s (- 30 %) EN ISO 11058
Dikte bij 2 kPa 1,40 mm {+- 20 %) EN 9883-1
Breedte van het weefssi 525m
Rollengte 100m en 200m
[Goedreuring Producent BENOR Stempel certificatie-insteliing
Handtekening - f :
+ datum W 1. (D,_@_zw
& B/ed/0%
Naam M A~
§ 1\
/
Geldigheid
31-01- 202
Validité

lovisibily good
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EXTENSIEVE DAKTUINEN

1 Dakdichting
2 Wortelwerende laag: PE folie 0,5 mm dikte - FI500
3 Draineerplaat: Noppenplaat HDPE F120
4 Scheidingsweefsel 165 gr/m?- NW13
5 Lavasubstraat extensief met max 15% organische materiaal
6 Inzaaien met mengeling van sedium planten
Nazorg: 1x bijmesten - bijzaaien van eventuele kale plekken

Wat - Waar - Hoe - Waarom

* Extensieve daktuinen kunnen zowel op platte daken als op licht hellende daken.
* De beplanting bestaat uit vetplantjes (ook sedum genoemd), kruiden, mos.
* Een extensieve daktuin vraagt weinig onderhoud.

* Men spreekt hier over een 'licht dak’, dit omdat de begroeiing slechts een
laagdikte aan substraat nodig heeft tussen 5en 8 cm.

* Een groendak vlakt de temperatuurschommelingen af zowel in de winter als
in de zomer, zij dragen zodoende bij aan een beter binnenklimaat.

* Tevens wordt het regenwater als het ware gebufferd. Een deel regenwater wordt

opgenomen, wat bijdraagt om een overbelasting van het rioleringssysteem bij
regenbuien te voorkomen.
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ZUIGEN EN BLAZEN VAN DROGE STOFFEN

Technische fiche - daktuinsubstraat

Samenstelling:

Extensief 0/12 - blaasbaar
Goedgekeurd volgens RALGZ 253

Natuurprodukt (vulkaangesteente) bestaande uit Augit, Olivin,
Magnetit, Lomonit, Biotit aangevuld met organisch materiaal

Kiezelzuur (S10?) ca47,0% Ijzer (FE*O?) ca 8,0%
Aluminium (A1?0%) ca 14,0% Kalk (CaO) ca 8,9%
Magnesium (MgO) ca 10,3% Natrium (Na?0) ca 8,9%
Kali (K20) ca 4,5% Titanium (TiO?) ca 1,7%
Mangaan (MnO) ca 0,8% Fosfor (P*05) ca0,7%

Veoetatie technische eigenschappen - extensief

Produktbeschrijving

Fractieverdeling
Uitspoelbare bestanddelen
Fijne middelgrote bestanddelen

5,7% / volume
65 % / volume

Volumegewicht

Droge toestand 0,95 ton/m?
Bij maximale watercapaciteit 1,35 ton/m?
Water/lucht verhouding

Maximale watercapaciteit 40 vol.%
Waterdoorlaatbaarheid mod. K* 0,07 cm/s
PH-waarde 7,0
Koolstofgehalte 5.5¢1
Zoutgehalte 0.4 g1
Organisch gehalte 5,0% / volume
C/N verhouding 30

- Mineraal / organisch substraat met gegarandeerde samenstelling.

- Basiscomponeneten zijn natuurbims, lichte lava, schorscompost,
groencompost en turf

- De mengeling is heel poreus, bezit zeer goede voedingswaardenbuffering
en is zeer kiem-en groeistimulerend.

Gebruiksmogelijkheden

- Extensieve groendaken - sedumstekken
- Natuurgetrouwe groenaanleg met specifieke standplaatsvereisten

Substraat voldoet aan de FLL richtlijnen
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ZUIGEN EN BLAZEN VAN DROGE STOFFEN

Groendaken - extensief - Vegetatie

Materiaal

Een mengsel van stekken en zaad wordt op het substraat uitgestrooid a rato van 200 g/m?.
Het assortiment moet gekweekt zijn op FLL en RAL gekeurd substraat zoals hierboven
beschreven, en in omstandigheden vergelijkbaar met die van het dak om maximaal

groei en overleving te garanderen. Een dichtrgoei van minimaal 60% na 10 maanden
wordt geéist.

Plantenassortiment: Dit bevat minimaal een 8-tal soorten zoals:

Sedum acre, album, hispanicum, lithium, reflexum, sexangulare, spurium, hispanicum,
royal carpet, selskianum en andere.

Zaden of planten met agressieve wortelgroei zoals penwortels (vb. Bamboe, riet)
noch dominerende soorten zoals hondsgras, boterbloem ea mogen aanwezig
zijn in het substraat.

Uitvoering
Het inzaaien van het dak gebeurt uitsluitend in de periode van mei tot juli of van
september tot november. De stekken worden binnen de 24 uur na levering uitgestrooid.
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ZUIGEN EN BLAZEN VAN DROGE STOFFEN
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- BOUWMATERIALEN VAN PELT Ny,

Loskoal: OUSE21SD - Fax 0362615 - KANAALDIK 25 - 2000 SCHOTEN

voor de bouw

1. Aanduiding (§.4)

1 2 3 4 5 6 7 I8 9 10 |
[riviergrind|16/32 |nve lnvt [nvt [<05% |02 |>95% |ca SA |

IOorspwmgvandeswensjagmigus §3

2 Korrelklasse d/D volgens § 4
SSmischcdndGmkmvolgm §5

4 Micro DEVAI op 10/14 volgens §5

5 Los Angeles op 10714 volgens §5
GG@ﬁmmgam‘schestoﬁ‘enmigmsljﬁ

7 Gehalte aan dufﬁesﬁdnm-dmﬂ,ﬂﬁ3mm3gms§6
SGehalteammndestenmvo]gms%

9 Gehaite aan CL volgens §7.

10 Gehalte aan schelpen volgens §7

2.Mineralogische kenmerken en corsprong
2.1 Mineralogische kenmerken : gerolde riviergrind

2.2 Winplaats : Bovenrijn Rheinan Zwitserland
2.3 Plaats van behandeling : Van Pelt

3.Korrelverdeling
Zeefopening(mm) | Gemiddelde zeefrest(afgerond

tot op een geheel getal in %)
31,5 2
25 24
20 61
14 96
2 59
0,063 99,8

Datum Naam van de bevoegde Titel van de bevoegde Handtekening
vertegenwoordiger vertegenwoordiger
3/9/2007 | Van Pelt David Verantwoordelijke
Q.A.
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Gesteinskbrnungen fir Asphalt und Oberﬂéchenbehandlungen fir
Straflen, Flugplitze und andere Verkehrsflichen

nach EN 13043
———_._____________“___xm%_

Ballastigres Werny S.A S, 547

I s :
| Prifung nach EN 13
——
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X | externe Priifung 2006
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Datum 20.11.2006 7:

Einzelkérnungen / Gesteinskﬁrnungea
externe Pritfungen nach EN 13043

Werk Marckoisheim Gesteinsart: Alpine Morine

Probenahme nach EN 932-1 am 18.10.2006 durch Herrn Dipl.-Ing. (FH) Baur
- im Beisein von Herrn Schwoerer als Werksvertreter.

Rundkern 7 Brechkorn

Gepriiftes Erzeugnis ; Entnahmestelle 5 Bezeichnunge B
NS 02 ; Lagerhalde ! feine Gesteinskémng
RK 8/16 : _ Lagerhaide i grobe Gesteinskérnune
RK 16732 Bandabwurf ! grobe Gesteinskdrnuns
Yerigiier, 2 x Herstelis:

P x Zenifizierunassizlic



Prisfsteliz Konsianz
Sctte 3 von 3 Teusciten

Prit nnvan”mmu i7ie/ 2006

Bestimmung der Korngréfienverteilung
EN 13043, Abschnitte 4.1.3 und 4.1.4

; Gesteinskéirnung Priifung | Ist ‘ Soll/ Kategorie
i R ;
i IRK 16/32 !
i § i |

I i !
! | Kernzusammensetzung | ’
| Priifsiebe | M.-% M.% z
! P 5 5 ;
i i Uberkorn 2D (63 mm) 100 : i 00 ;
| | 14D {435 mm) 100 98 - 100 |
i - _ E
! i D 313 mm) JO0E i §3 55
i - .
; Unterkorn d {ié mm) 9 3 et i
§ 472 {8 min; 0.2 4] 3
| i
| | Anteil kleiner 0,063 mm i 0,1 max. | :
i i 1 =i

Kategorie aligemein i G 8520
| i Kategorie Feinanteile ! i ;
:_ werktvpische Kornzusammenss zung
Komgruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-
1 8 | 16 (2241315 ] ! ‘

]

i RK 16732 | 072 9 1 63 | 100 | -i
. _RKI632 | 0 5 1 38 | 100 | -
<3 15mm Ma chensiebe DIN ISO 3310-1.> 3,15 mm Quadratlocisiebs DIN ISC 3310
¥} Siebdurchgang > 99 M.-%, 5. EN 12620, Tab. 2, Anm. ¢

Kursiv: vom Hersieller angegebens. warkaypisc sche Komzusammenseizung

.3 Bestimmung der Schlagzertmmmerung
EN 13043 bzw TL Gestein-StB 2004, Abschnit: 2.2

2.9, entsprechend EN 150972

Priifung ! Ist
Ausgesiebte Kornklasse Kies 8/12,5 mm
Tro*"enmhdxc he % 2,663 g/em’
Anteile 1:d > 3:] 28 ‘
o i N -
i i
. Zertrimmerungswerte [ 20,32 /20,06 720,44 i
ST - i —
i Mittelwert $Z4,;» i 203 :
foo ; :
i : T
Kategorie SZas ;

Bemsrkungzas: Gepriif 2006, aschste Priifung 2047
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Priifstelle Konstanz der Giteschutzgemeinschaft S K
Alpine Morine Edelsplitt Baden-Wﬁrttemberg e.V. 1;} Eé‘
Gottlieb-Daimlcr-Str. 1 . 78467 Konstanz « Tel. 07531765090 « Fax 0753 1/67005 Sanp- &
Email; pruefstelle@alpine-moraene ge Alpine Morine
Edelsplitt

Gesteinsk6rnungen fiir Beton nach EN 12626

Ballastieres Wernv S.A S.

Lieu-dit Mauchenfeld

F-67390 Marckoisheim/Elsaf

Priiffungsnummer 171 5/2006

X | Priifung nach EN 12620

Priifung nach EN 13043

X | Externe Prisfung 2006

Zwetjahrespriifung

W iederholungspriifung

Datum 20.11.2006 7;

Einzelk6rnungen/ Gesteinskérnungen
Externe Priifungen nach EN 12620

Werk Marckolsheim

Probenahme nach EN 932-7 am 18

Gesteinsart: Alpine Morine

-10.2006 durch Herrn Dipl.-ing. (FH) Baur

im Beisein von Herrn Schwoerer als Werksvertreter.

Rundkeorn / Brechkorn

Gepriiftes Erzeugnis Entnabhmestelle : Bezeichnung
NS 0/2 Lagerhalde ? feine Gesteinskérnung
RK 2/8 Lagerhalde . _grobe Gesteinskdmune
RK 8/16 Lagerhalde N grobe Gesteinskémung
RK 16732 Bandabwurf ' grobe Gesteinskérnung

Rundkorn 7 Brechkorn

Gepriiftes Erzeugnis Entnahmestelle _ Bezeichnung
BS 072 gew. Lagerhalde : feine Gesteinskdmung
BS/SP 173 Lagerhalde Cesteinsk8rnungsgemisch




Priifsielle Nenstanz

S e e
Bestimmung der Kumgrﬁi}enveneilung '

L EN 12620, Abschnitt 4.3
___ SolliKategorie

; Soli/ Kategorie ;

RK 816 |
| I i
i !xomzusammcnsezzung i i
| : E i |
i Priifsiebe i M.-% M.-% '
{";1 o b £y “ } ‘. :
Uberkorn 2D 3L3mm 160 106
| ; 14D (224mm) 100 58 - 100
_% D {16 mm) 33 83 99
Unterkom d (8 mum} 4 : o - 20 i
d/2 {4 mm) ’ 02 ’ 0 - 3
Fhikmr b | |
2 Antetl kleiner 0,063 mm 0,2 ; max. 1.3 i
e, -

Kategorie aligemein ; G.85720 ;
| Kategorie Feinanteile \f:ﬁ

]
RK 16/32 ;

! Kornzusammensetzung

Priifsiebe

.

2
1
&
=
1}
.__I\‘;
[-a

{ Uberkorn

i
i
| (4D (aSmm) | 100 ; 9% - 100 |
! Unterkorn | {16 mm) g ; 0 - 30 !
&2 (8 mm) 0.2 | B~ 5
{ ! Antsii kieiner 6,063 mm 0.1 ! max. 1,5 I
Kategorie aligemein % G.83/20
i ,— = o = i
| Kategorie Feinanteile i 5 i

i werktypische Kornzusam menseizung
Korngruppe | Durchgang durch das Sieb (mm} in M.-%%

L

H 8 i
133,15 mm Maschensiebz DIN 1SO3210-1,> 315 mm Quadratiochsichz DIN iSO
*) Siebdurchgang > 99 M.-%_ 5. EN 12626. Tab 2, Anm. o
Rursiv: vom Hersteller angegebene, werktypische Komznsajmnenseamag

| 8 | 16 12234] 315
RKI652 | 02 | 9 | 63 | 100 | 5
RKI6/32 | 0 | 5 | 38 ! 190 ] |
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