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OPBOUW GROENDAK

TECHNISCHE FICHE

* Scheidingsweefsel NW13 - 160 gr/m?

: Drainage + waterbuffering - argex 4/10

* Geweven scheidingsweefsel SG18/18F - 91 gr/m?

2 Extensief lavasubstraat met max. 15 % organisch materiaal

laagdikte: 7 cm

* Fixatie + inzaaien met mengeling sedumscheuten
% Gewassen en gerolde Rijngrind 16/32
% Alluminium grindkeringsprofiel
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Telefoonnummer: 03 314 29 03 Faxnummer: 03 315 19 03 GSM: 0494 30 46 83
e-mail: info@fihuma.be website: www.fihuma.be Ondernemingsnr.: 0859872039 Registratienr.: 02-16-01
BTW: BE 0859 872 039-RPR Antwerpen  Bank: KBC 733-0143224-82 IBAN: BE25 7330 1432 2482  BIC: KREDBEBB



bontec

a bonar technica! fabrj

¢s product

Identificatienummer producent en productie-eenheid : 615/29

TECHNISCHE FICHE

Toepassing

Samenstelling
Gewicht
Treksterkte
lengtezin
breedtezin
Rek bij breuk
lengtezin
breedtezin
CBR

Cone Drop

Ultga

Deze uitgave vervangt alle voorgaands uitgaven

Zanddoorlaatbaarheid (basis 090)

ve 8 van 04/03/09

NW 13

Norm

Volgens PTV 829 - Tabel § - Vereisten voor geotextlel en aan
geotextie! verwante producten gebruikt in drainagesystemen

(NBN EN 13252)
PP

160 g/m? (+/- 6,25 %)

13,0 KN/m (- 13 %)
13,0 kN/m (- 13 %)

45 % (+/- 23 %)
50 % (+/- 23 %)
2,20 kN (- 20 %)
22 mm ( + 20 %)

110 pym (+/- 30 %)

EN 9864

ENISC 10319

ENISO 10318

EN ISO 12238

EN iSO 13433

EN SO 12856

Waterdoortaatbaarheld . 108 ifm2s (- 30 %) EN ISO 11058
Dikte bij 2 kPa 1,40 mm (+/- 20 %) EN $883-1
Breedte van het weefsel 525m
Roliengte 100m en 200m
Goedkeuring Producent BENOR Stempel certificatie-insteliing
Handtekening E :
+daun  WOUTER BPLEERS-. | T. T Ruwor
_QGali o B/od/0% ,
BONAK TEC ABRICS N.V. _ {( og
e g \ P i S
N — /L\/‘V adf 9SP ERS 7%( \tp = a1
aam outer SPLE o =TT =)
/ v -~ t‘l—ww s
Geldigheid
31-01- 2012
Validité
BONAR Technical Fabrics nv/ss BONAR Yarns & Fabrics Ltd

FELCHNICAL
FABRILS

BONAR

Invisibly good

Industriestreat 39 » B-9240 Zcie ¢ Belgium

Tel +32 {0)52 457 487 » Fax +32 (8)52 457 435

E-mail geotextiles@bonartf.com

St Salvagor Straat ® Qundee DD3 7EY ¢ United Kingdom
Tel 444 {0)1382 346102 * Fax +44 (0)1382 202378

£-mail geotextiles@banaryarns.com
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ARGEXNV

Kruibeeksesteenweg 227-229

Product : Ex;;anded Clay

Aggregate Slze :
Certifications
|CE: EN 130551, EN 13055-2

0965-CPD-GT0525 B-2070 Burcht-Zwijndrecht
BELGIUM
AR 4/ 1 0-430
" Client : Quallty C&ﬁrol Argex i "
Tel.: +32/32.50.15.08

Fax: +32/32.50.15.28
| Quality Control Argex Tel.: 0032/32.50.15.08 Fax.: 0032/32.50.15.28
4/10 mm

| CE:EN 13055-1, EN 13055-2 : BSB NL (GR-019/1). KOMO (LT-001/1). ISO 9001:2000
Lightweight aggregates:

-Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout

| -Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments

and for unbound and bound applications

~ Technical Sheet

du 1/01/2007 to 31/12/2007 |

_Page 1/2 |

TESTS z ~ Minimum  [Average |Maximum Declared Standard
-PamcIeShape = 2 EEEE T B EN13055-1 ERRE
Crushing Resistance (T-2x30") 1.96 N/mm? | o 3.50 [EN130551
Loose BulkDensity g i _4%kgm'|  494] ASO[ENTO0STS
[Pamiciopensy. .. .. : 738 kg/m? i | 750 |EN1097-6

|Freezing & Thawung Resnstance S T 3 . . - 33% 4 EN13055-1

| LOS Angeles * MICI‘O quaj (4-63) 7 e = = V*ii = ok 7: i 7N7|5§" L 7* T 1097-

Los-Angeles (4-6.3) i s i -
Polished Stone Value BRI NPD* |
\Volume Stability i kR E L 012% Emaa .
‘Water Content 0.0 26%] 1200 | |EN1097-5 i
\Water Absorption(5) . 2 7.00 | 2e%lE 23.00 | |[EN 1097-6 ¥
'Water Absorption (30) B 1000] = 1578% : 27.00 | ~ [EN1097 s"' o

'Water Absorption (24h) = 16.00 | 23.65 % 40.00 | EN1097-6 o

[Alkali SilicaReactivity T | NotRelevant| e
|Chemical Analysis Argex il = : 100.00 % ' :

Si02 i - i 55| 59.50% |

Mn203 015 020%

K20 15 3.00 %

TiO2 0.8 0.90 %

MgO 1 1.50 %

B ) i - 07 1.00 %

AI203 ) 15 17.00 %

Na20 0.3 0.50 %

Fe203 12] 1430%

P205 0.05 0.10 %

CaO 1 2.00 %

 Chloride 10.005% 0.02 | EN 1744-1

(Cleanliness = = e OK | B EN 1744-1
'Emission Of Radioactivity NPD* | : BEET e
|Loss on Ignition 0.18% - 5|/EN17441
‘Release Of Hoavy Metals [ T e,
'Release Of Other Dangerous Substances ; L e NPD* _ |EN13055-1

| Release Of Polyaromatlc Carbons e : NPD* | | |EN130551
'ReactionToFire i AT o " EN13501-1

Total Sulphur e e & EEa Ol . ol GO |ENTET. o
| Acid-Soluble Sulfate : o EEE T TR 0.8 EN1744-1

NPD* =

No Performance Determined



—— —r : T ~TRSTN
| . 2008 ARGEX NV Technical Sheet
ex Kruibeeksesteenweg 227-229 du 1/01/2007 to 31/12/2007
‘ g 0965-CPD-GT0525 B-2070 Burcht-Zwijndrecht ;
> B _ ) " | BELGIUM , B Page 2/2 3
Product Expanded Clay Client : Quality Control Argex . T
Tel.: +32/32.50.15.08 |
Fax: +32/32.50.15.28 1
lab  TQuality Control Argex Tel.: 0032/32.50.15.08 Fax.:0032/32.50.15.28 - J
Aggregate Size 4/10 mm o - - - |
Certifications CE: EN 13055-1, EN 13055-2 : BSB NL (GR-019/1). KOMO (LT-001/1). ISO 9001:2000 )
CE: EN 13055-1, EN 13055-2 Lightweight aggregates:
-Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout
\-Part 2: Lightweight aggregates for bituminous mixtures and surface treatments
i ' _and for unbound and bound applications o —— .
Grading (Standard EN 933-1) B T - - T
Mass
'Sieve (mm) Minimum % passing Maximum Declared
| 0.000 - S N B ) 00 . - -
0.063 I | A 05 -~ B .
| 2.000 S - 1 1.1 S -
. 4.000 ) 0.0 6.2 15.0
6300 - - o u - I
| 8.000 S I I - 67 B
10.000 N L 907‘i - 98 100
12.500 - B 90 | B 100 100
100 T
90 20
80
70|
| |
|
}
I

50

Cumuiative Passin

10+

ey
Re

 Dimension in num

v
o

WIL 8.00.9 (c) Arcade 1996,2007

NPD* = No Performance Determined



bontec

a bhonar technical fabrics product

ldentificatienummer producent en productie-eenheid : 601/1

TECHNISCHE FICHE

Uitgave 01 van 04/02/09
Deze uitgave vervangt alle voorgaande ultgaven

SG 18/18 F

Norm
Toepassing Volgens PTV 828 ~ Tabel 2 - Vereisten voor geotextiel en aan
geotextief verwante producten gebruikt in ds wegenbouw; wegen (baanbed)
toegangswegen (11 < M1 < 17MN/m? en fiine deelljes (< 63pm) <= §%)
(NBN EN 13249)
Samensteliing PP
Gewicht 91 g/m? (+/- 10 %) EN 8864
Treksterkte EN SO 10319
lengtezin 17,25 KN/m (- 13 %)
breedtezin 17,25 kN/m (- 13 %)
Rek bij breuk ENISO 10319
lengtezin 26 % (+/- 23 %)
breedtezin 26 % (+/- 23 %)
CBR 2,25 kKN (- 20 %} EN ISO 12238
Cone Drop 22 mm{+20 %) EN ISO 13433

Zanddoorlaatbaarheld {basis 090)
Waterdoorlaatbaarheid
Dikte bij 2 kPa

Breedte van het weefsel

305 um (+/- 30 %}
23 Vm2s (- 30 %)
0,35 mm (+/- 20 %)

5,25m

EN I1SO 12956
EN ISO 11058

EN 8863-1

Roltengte 100m en 200m
Goedkeuring Producent BENOR Stempel certificatie-instelling
Handtekening

~Qualty 1 S 1 Blo3)ey

BONAR TECHN| SRICS NV,
=
tofoss // lJ\Q/
Naam Woutey SPLEERS ANZA
/
Geldigheid
31-01- 202
: : g BPNAR Techniga]ifighuiss nvisa BONAR Yarns & Fabrics L@
: TECHNIEAL | Inbustaiestraz -39 > 8-9240 Zete-v BN St. Salvador Straat # Duadee BD3 7EU * United Kingdom
FABRILS Tel +32 {0)52 457 487 * Fax +32 (0)52 457 495 Tel +44 {0}1382 346102 * Fax +44 (0}1382 202378

E-mail geotextiles@bonaryarns.com

IR i e T E-maif geotextiles@bonartf.com
Invisibly good




ZUIGEN EN BLAZEN VAN DROGE STOFFEN

Technische fiche - daktuinsubstraat

Samenstelling:

Extensief 0/12 - blaasbaar
Goedgekeurd volgens RALGZ 253

Natuurprodukt (vulkaangesteente) bestaande uit Augit, Olivin,
Magnetit, Lomonit, Biotit aangevuld met organisch materiaal

Kiezelzuur (S10?) ca47,0%
Aluminium (A120%) ca 14,0%
Magnesium (MgO) ca 10,3%
Kali (K20) ca 4,5%
Mangaan (MnO) ca 0,8%

[jzer (FE*O?) ca 8,0%
Kalk (CaO) ca 8,9%
Natrium (Na?0) ca 8,9%
Titanium (Ti10?) ca 1,7%
Fosfor (P?0O5) ¢ca 0,7%

Vegetatie technische eigenschappen - extensief

Produktbeschrijving

Fractieverdeling

Uitspoelbare bestanddelen
Fijne middelgrote bestanddelen
Volumegewicht

5.7% / volume
65 % / volume

Droge toestand 0,95 ton/m?
Bij maximale watercapaciteit 1,35 ton/m?
Water/lucht verhouding

Maximale watercapaciteit 40 vol.%
Waterdoorlaatbaarheid mod. K* 0,07 cm/s
PH-waarde 7,0
Koolstofgehalte 5,5 g/l
Zoutgehalte 0.4 g/1
Organisch gehalte 5,0% / volume
C/N verhouding 30

- Mineraal / organisch substraat met gegarandeerde samenstelling.

- Basiscomponeneten zijn natuurbims, lichte lava, schorscompost,
groencompost en turf

- De mengeling is heel poreus, bezit zeer goede voedingswaardenbuffering
en is zeer kiem-en groeistimulerend.

Gebruiksmogelijkheden

- Extensieve groendaken - sedumstekken
- Natuurgetrouwe groenaanleg met specifieke standplaatsvereisten

Substraat voldoet aan de FLL richtlijnen

.
QUALIBOUW"

Kwaliteitsvakman

Telefoonnummer: 03 314 29 03
e-mail: info@fihuma.be

W

FIHUMA BVBA, Turnhoutsebaan 129-131, 2970 Schilde
Faxnummer: 03 315 19 03 GSM: 0494 30 46 83
website: www@fihuma.be Ondernemingsnr.: 0859872039 Registratienr.: 02-16-01

BTW: BE 0859 872 039-RPR Antwerpen  Bank: KBC 733-0143224-82  IBAN: BE25 7330 14322482  BIC: KREDBEBB



ZUIGEN EN BLAZEN VAN DROGE STOFFEN

Groendaken - extensief - Vegetatie

Materiaal

Een mengsel van stekken en zaad wordt op het substraat uitgestrooid a rato van 200 g/m?.
Het assortiment moet gekweekt zijn op FLL en RAL gekeurd substraat zoals hierboven
beschreven, en in omstandigheden vergelijkbaar met die van het dak om maximaal

groei en overleving te garanderen. Een dichtrgoei van minimaal 60% na 10 maanden
wordt geéist.

Plantenassortiment: Dit bevat minimaal een 8-tal soorten zoals:

Sedum acre, album, hispanicum, lithium, reflexum, sexangulare, spurium, hispanicum,
royal carpet, selskianum en andere.

Zaden of planten met agressieve wortelgroei zoals penwortels (vb. Bamboe, riet)
noch dominerende soorten zoals hondsgras, boterbloem ea mogen aanwezig
zijn in het substraat.

Uitvoering
Het inzaaien van het dak gebeurt uitsluitend in de periode van mei tot juli of van
september tot november. De stekken worden binnen de 24 uur na levering uitgestrooid.

QW
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FIHUMA BVBA, Turnhoutsebaan 129-131, 2970 Schilde
Telefoonnummer: 03 314 29 03 Faxnummer: 03 315 19 03 GSM: 0494 30 46 83
e-mail: info@fihuma.be website: www@fihuma.be Ondernemingsnr.: 0859872039 Registratienr.: 02-16-01
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| BOUWMATERIALEN VAN PELT NV,

TOOnzaaI:-OGBBO.'io.ZO_ - Fax03/380.10.30 - KAPELLE 157 . 2980 ST.-MTONRUS-ZOERSEL
Loskaal: 03/326.21.50 - Fax 03826.25.15 . KANAALDIK 25 . 2500 SCHOTEN

Identificatiefiche van een grind volgens PTV 402 gerold en halfgerold grind
voor de bouw

1. Aanduiding (§.4)

1 2 3 4 s 6 7 I8 9 10 |
riviergrind | 16/32 |nvt | nve [nvt  [<0,5% [0, [>95% |Ca SA |

1 Oorsprong van de Steenslag volgens §3

2 Korrelklasse d/D volgens § 4

3 Statische druksterkte volgens §5

4 Micro DEVAI op 10/14 volgens §5

5 Los Angeles op 10/14 volgens §5

6 Gehalte aap organische stoffen volgens §6

7 Gehalte aan deeltjes kleiner dan 0,063 mm volgens §6
8 Gehalte aan ronde stenen voligens §6

9 Gehalte aan CL volgens §7.

10 Gehalte aan schelpen volgens §7

2.Mineralogische kenmerken en oorsprong

2.1 Mineralogische kenmerken : gerolde riviergrind
-2 Winplaats : Bovenrijn Rheinau Zwitserland
2.3 Plaats van behandeling : Van Pet

3.Korrelverde1ing

Zeefopening(mm) | Gemiddelde zeefrest(afgerond
tot op een geheel getal in %)
315 2
b 24
20 61
14 96
2 99
0,063 99,8
Datum Naam van de bevoegde Titel van de bevoggde Handtekening
vertegenwoordiger vertegenwoordiger
3/9/2007 Van Pelt David Verantwoordelijke
Q.A.
5 S e C1C797¢ € 76 (YVd) U310Y3§ }[a4 uey Z0-P1 8007 70 7]
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Priifstelle Konstanz der Gﬁteschutzgemeinschaft § %
Alpine Morine Edelsplitt Baden-Wiirttemberg e.V. A VS
Gottlieb-Daimler-Str. | + 78467 Konstanz « Tel. 07531765090 « Fax 0753 1767009 " sung-

Email: pruefstelle@alpine-moraene de Alpine Morane
Edelsplitt

Ballastiéres Werny S.A S, X | Prifung nach EN 12620

Lieu-dit Mauchenfeld Priifung nach EN 13043

X Externe Priifung 2006

F-67390 Marckolsheim/Flsah

Zweij ahrespriifung

Wiederholungspriifung

RECU e
22 NOv. 7005

Priifungsnummer 1716/2006 Datum 20.11.2006 7i

Einzelkérnungen/ Gesteinskdrnungen
Externe Priifungen nach EN 12620

Werk Marckolsheim Gesteinsart: Alpine Morine

Probenahme nach EN 932-1 am 18.10.2006 durch Herrn Dipl.-Ing. (FH) Baur
im Beisein von Herrn Schwoerer als Werksvertreter.

Rundkorn / Brechkormn

Gepriiftes Erzeugnis Entnahmestelle ; Bezeichnung
NS 0/2 ) Lagerhalde ____feine Gesteinskérnung
RK 2/ Lagerhalde | grobe Gesteinskornung
RK 8/16 { Lagerhalde grobe Gesteinskémung
RK 16732 Bandabwurf ‘ grobe Gesteinskdrnung

Rundkorn / Brechkorn
Gepriiftes Erzeugnis | Entnahmestelle s Bezeichnung
_Lagerhalde ' feine Gesteinskornung
Lagerhalde Gesteinskérnungsgemsi

Sdasveas i1 Y v ) oretaiine
Vereiler 2 x Herstelles
Vs Zertifizierungsstelie



Prifstelle Konstany
Seite 3 von 3 Texiseiten

Profungsaummer 17162006

Bestimmung der Kurngriil}enverteilung §
B — EN12620, Abschnitt 4.3
Lieferkérnung/Priifung Ist Soll/ Kategorie
RK 816
Kornzusammensetzung 6
Priifsiebe " M.-% M.-%% :
Uberkorn 2D (G5 mm) 100 100
L4D (22,4 mm) 100 98 - 100
D (16 mm) 93 &3 99
Unterkom d {8 mm) 4 O 24
dn2 {4 mm) 0.2 0 - 3
Anteil kleiner 0,063 mm 0,2 max. 1.3
Kategorie aligemein ‘ b T " ‘7.“2',“{85/20 -
Kategorie Feinanteile fis
RK 16/32
Kornzusammensetzung
Priifsiebe "’ M.-% M.-%
Uberkorn 2D (63 mm) 100 100
14D (45 mm) 100 a8 100
D (31.5 mm) 100%’ 85 -99(1060)
Unterkorn d (16 mm) 9 ) 20
d’2 (8 mm) 0,2 0 - S
Anteil kleiner 0,063 mm 0.1 max. |3
Kategorie allgemein G 85/20
Kategorie Feinanteile - 5
werktypische Kornzusammensetzung
Korngruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
8 16 22,4 | 31.5
RK 16/32 0,2 9 63 100 i N
RK 16732 0 5 58 100 ‘

1)< 3,15 mm Maschensiebe DIN 1SO 3310-1, > 3,15 mm Quadratlochsiebe DIN {SO 3310-2
*} Siebdurchgang > 99 M.-%, s. EN 12620, Tab. 2. Anm. ¢
Kursiv: vom Hersteller angegebene, werktypische Kornzusammensetzung



Priifstelle Konstanz der (;u{eschutzcemeinschaft ;; %
Alpine Moridne Edelsplitt Baden- -Wiirttemberg e. V., 2] S
e
Gottlieb-Daimler-Str 1 » 78467 Konstanz » Tel. 07531/65090 « Fax 07531/67000 Sanp -
Email. prusfstelle@alpine-moraene. de Alpine Morane
Edelsplitt

« Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Ober flichenbe

Straflen, Flugplitze und andere V erkehrsflichen

nach EN 13033

Ballasti¢res Werny S.A S. T
Lieu-dit Mauchenfeld X

F-67390 Marckolsheim/Elsald

Prifungsnummer 171¢/2006

i“"\;;ﬁ

Priifung nach EN 13242

Priifung nach EN 13043

externe Priifuneg 2006
Zweijahrespriifung

Wiederholungspr{lﬁmg

handlungen fiir

Datum 20.11.2006 7

Einzelkoérnungen / Gesteinskornungen
externe Priifungen nach EN 13043

Werk Marckolsheim

Probenahme nach EN 932-1 am 18.10.2006 durch Herrn Dipl.-Ing.

im Beisein von Herrn Schwoerer als Werksvertreter.

Gesteinsart: Alpine Morine

(FH) Baur

Rundkorn / Brechkorn

Gepriiftes Erzeugnis Entnahmestelle Bezeichnung
NS 0/2 j Lagerhalde feine Gesteinskdrnung
RK 8/16 i Lagerhalde grobe Gesteinskérnung

; Bandabwurf grobe Gesteinskornung

RK 16/32

2 x Herstelles

Verteiler:
by Zentifizierungsstelie



Pritfstelle Konstanz
| = T i s o 5
Scite 5 von S Texiseen

Prifungsnummer 171c:2006

Bestimmung der korngroﬂem‘ertexlung |
EN 13043, Abschnitte 4.1.3 und 4.1.4 - -
Gesteinskirnung /Priifung Ist Soll/ Kategorie
Kornzusammensetzung
Priifsiebe M.-% M.-%
Uberkorn 2D (63 mm) 160 100
LAD (45 mm) 100 9% .~ 100
D (31.5 mm) 100* 83 . 5¢
Unterkorn d (16 mm) 9 0 . 20
d/2 {8 min; 0.2 0 5
Anteil Kleiner 0,063 mm 0.1 max. i i
Kategorie aligemein G.85/20
Kategorie Feinanteile fi
’ werktypische Kornzusammensetzun g
Komgruppe _Durchgang durch das Sieb (mm ) In M.-% B
8 | 16 12241315 ] - )
RRI6P2 02 | 9 & T | | [
L RKI632 | g | s 38 | 100 |

1} < 3,15 mm Maschensiebe DIN [SO 33 10-1. > 3,15 mm Quadratlochsiebe DINISO 3316-2
=%, 5. EN 12620, Tab. 2. Anm. ¢
werktypische Kornzusammensetzung

*) Siebdurchgang > 99 M.
Kursiv: vom Hersteller angegebene,

1.3

Bestimmung der Schlagzertrﬁmmerung

EN 13043 bzw. TL Gestein-StB 2004, Abschnitt 2.2.9, entsprechend EN 1097.2
f Priifung ’ Ist |
L Ausgesiebte Kornklasse Kies 8/12.5 mm

| ]
!Trockenrohdichze ; 2,663 g/cm’ |

[._A.nteile I:d > 3:1

—

| Zertriimmerungswerte

-

2

Aittelwert SZg);-

I

| Kategorie

g
|
5

Bemerkungen: Gepriift 2006, nachste Priifung 2007
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ZUIGEN EN BLAZEN VAN DROGE STOFFEN

Kywaliteitsvakrman
FIHUMA BVBA, Turnhoutsebaan 129-131, 2970 Schilde

Telefoonnummer: 03 314 29 03 Faxnummer: 03 315 19 03 GSM: 0494 30 46 83

e-mail: info@fihuma.be website: www@fihuma.be Ondernemingsnr.: 0859872039 Registratienr.: 02-16-01

BTW: BE 0858 872 039-RPR Antwerpen Bank: KBC 733-0143224-82  IBAN: BE25 7330 1432 2482 BIC: KREDBEBB



